
FINESTRE E PORTE FINESTRE A BATTENTE

PLATHINA 69
Le finestre Plathina, concepite come pura espressione di funzionalità, per le diverse linee estetiche proposte offrono 
ai progettisti una perfetta integrazione con l’abitazione in cui saranno inserite. Plathina 69 HC/HCE è il sistema che più 
di tutti offre il perfetto mix tra prestazioni e dimensioni del nodo. Le barrette isolanti da 28 mm e le grandi dimensioni 
delle sezioni assicurano tenuta, robustezza strutturale e isolamento termico in tutte le condizioni climatiche.

CARATTERISTICHE
•	Serie battente a taglio termico MARCABILE CE	
•	Sistema di tenuta aria/acqua GIUNTO APERTO
•	Accessori di chiusura CAMERA EUROPEA E PISTA 16
•	Tipologia di isolamento termico BARRETTE DA 28 mm

PRESTAZIONI DI TENUTA

VALORI OTTENUTI SU: *Finestra 2 ante 1452x2160 mm
	 **Finestra 1 anta 1280x1540 mm

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

CLASSE
4*

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE
E1200*

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE
C5*

ISOLAMENTO ACUSTICO

dB
42**
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DIMENSIONI
• Sezione telaio 	 69 mm
• Sezione anta	 79 mm
• Ingombro laterale	 85,5 mm
• Ingombro centrale	 139 mm

Uf.LAT.      2.1 W/m2K Uw 1.1 W/m2K

Uf.CENT.     2.0 W/m2K

Uf.LAT.      2.1 W/m2K Uw 1.1 W/m2K

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 1 ANTA 1535x1480 mm
Vetrocamera Ug=0.6 W/m2K

VALORE Uw OTTENUTO SU: FINESTRA 2 ANTE 1535x1480 mm
Vetrocamera Ug=0.6 W/m2K
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